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Les solutions acoustiques by Hubler sont 
élaborées et réalisées avec DECUSTIK, 

dans le cadre d’un partenariat actif, placé 
sous le signe de l’expertise et de l’innova-

tion technologique.
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Hubler propose la plus large offre de panneaux décoratifs en bois, métal, matières 
tactiles, structurées, sculptées et solutions acoustiques, destinée à l’agencement et 
l’aménagement intérieur.

Depuis plus de 25 ans, nous analysons et anticipons les évolutions et grandes tendances 
du marché pour vous proposer des solutions décoratives toujours plus innovantes. 
Nous avons l’ambition permanente de vous apporter la gamme de matières décoratives 
la plus riche et la plus experte du marché.

Afin de faciliter votre quotidien, Hubler met à votre disposition ses moyens techniques ; 
collage de la matière, mise aux dimensions, pose de chants et usinage à façon, pour 
personnaliser vos panneaux, quelle que soit la matière : bois ; métal, magnétique, tactile, 
TSS (thermostructuré),… :

Fort de son savoir-faire et de son expertise qui fait référence sur le marché, Hubler vous 
accompagne dans vos projets pour créer, composer et libérer votre imagination.

Au fil du temps, Hubler a développé des liens étroits avec des industriels majeurs aux 
quatre coins de l’Europe et au-delà, qui sont tous des références dans leurs spécialités.

Hubler fait partie du Groupe FDL, situé à saint laurent de mure dans le Rhône. 

Suite à une demande grandissante sur le marché, Hubler a développé une gamme de 
panneaux acoustiques en partenariat avec la société Decustik.

Système D+
Panneaux
acoustiques
rainurés D+

Système PAP
Panneaux 
acoustiques 
perforés

Système PAR
Panneaux 
acoustiques 
rainurés

Système MICRO
Panneaux 
acoustiques 
microperforés

Systèmes de 
montage et 
finitions
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Panneaux acoustiques 
au design linéaire 
fournis sous forme 
de lames modulaires 
présentant des 
caractéristiques 
techniques 
exceptionnelles en 
termes d’absorption 
et de résultats de 
l’installation.

Système D+
Panneaux 
acoustiques 
rainurés D+

Paroi acoustique avec lames D+001 | Rainure 28/4 | Mélamine Blanche
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D+007 | Rainure 29/3 | Mélamine Chêne

D+ espécial 61/3 | Mélamine blancheD+007 | Rainure 29/3 | Mélamine Chêne

Plafond acoustique avec lames D+002 | Rainure 14/2 | Placage Hêtre
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D+007_00 | Rainure 29/3 | Mélamine blancD+007 | Rainure 29/3 | Laqué blanc

D+007 | Rainure 29/3 | Mélamine Hêtre étuvé
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D+002 | Rainure 14/2 | Placage Chêne de fil

D+001 | Rainure 28/4 | Placage ÉrableD+007 | Rainure 29/3 | Mélamine Hêtre sur MDF Noir + image Degrafik

D+002 format spécial | Rainure 14/2 | Placage Hêtre étuvé
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50 mm  αw 0,6PLENUM 200 mm  αw 0,6

50 mm  αw 0,75PLENUM 200 mm  αw 0,75

DIMENSIONS ACOUSTIQUECARACTÉRISTIQUES

Rainurage

Diamètre du trou

Entraxe

Surface perforée

Épaisseur

Classe

28 / 4

10 mm

16 mm

7,5 %

16 mm

C

DIMENSIONS ACOUSTIQUECARACTÉRISTIQUES

Rainurage

Diamètre du trou

Entraxe

Surface perforée

Épaisseur

Classe

14 / 2

10 mm

16 mm

7 %

16 mm

A

DIMENSIONS ACOUSTIQUECARACTÉRISTIQUES

Rainurage

Diamètre du trou

Entraxe

Surface perforée

Épaisseur

Classe

13 / 3

10 mm

16 mm

12 %

16 mm

A

DIMENSIONS ACOUSTIQUECARACTÉRISTIQUES

Rainurage

Diamètre du trou

Entraxe

Surface perforée

Épaisseur

Classe

9 / 2

10 mm

32 mm

6 %

16 mm

C

DIMENSIONS ACOUSTIQUECARACTÉRISTIQUES

Rainurage

Diamètre du trou

Entraxe

Surface perforée

Épaisseur

Classe

29 / 3

8 mm

32 mm

4,65 %

16 mm

C

DIMENSIONS ACOUSTIQUECARACTÉRISTIQUES

Rainurage

Diamètre du trou

Entraxe

Surface perforée

Épaisseur

Classe

19,3 / 2

10 mm

16 mm

6,2 %

16 mm

C

D+003

D+004

D+007

D+009

D+001

D+002

*Plus de modèles sur notre site internet www.decustik.com

Système de montage: diverses possibilités de montage sur tasseaux 
de bois ou structures métalliques, avec des clips ou directement sur 
la structure. Pour un coefficient d’absorption optimal, il faut aménager 
un espace d’au moins 30 mm entre l’arrière des panneaux et le mur, 
rempli de laine minérale d’une densité de 30 à 40 kg/m3. 

Matériaux et finitions: les panneaux sont fabriqués à partir d’un noyau 
de MDF. Les finitions de surface de nos panneaux peuvent se faire 
dans une grande variété de placages en bois naturel, laqués RAL ou 
NCS, en stratifié ou en mélaminé. Les panneaux acoustiques peuvent 
également être fabriqués à partir d’un noyau de fibres colorées ou en 
contreplaqué. Nous proposons des accessoires pour améliorer les 
finitions des installations (panneaux décoratifs, plinthes, cornières, 
profils de finition, etc.).

Images sur D+: nous pouvons reproduire des images et des motifs 
personnalisés sur les mêmes rainurages en variant l’épaisseur des 
lignes usinées. Résultat décoratif hautement personnalisé.

Remarque importante: sur les murs aux finitions couleur bois 
clair comme l’érable ou le hêtre ou laquées en tons clairs, il est 
recommandé d’utiliser les modèles D+002, D+007 et D+009 pour 
éviter des effets d’optiques indésirables.

Système D+
Système de lames à rainures. Excellentes 
propriétés acoustiques. Design attractif et 
actuel. Installation aisée. Pour murs et plafonds.

Dimensions: lames standard de 2430x128 mm et 16 mm 
d’épaisseur. Ce même design rainuré peut également être fabriqué 
en panneaux de 2400x1200, 2400x600, 1200x1200, 1200x600, 
600x600 ou sur mesure.
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Panneaux acoustiques 
perforés en dimensions 
et formats pour murs et 
faux plafonds.

Système PAP
Panneaux 
acoustiques 
perforés

PAP018 | Ø 8 mm entraxe 16 mm | Placage Wengué
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PAP018 | Ø 8 mm entraxe 16 mm | Placage ÉrablePAP018 | Ø 8 mm entraxe 16 mm | Placage Érable

PAP035 | Ø 5 mm entraxe 32 mm | Placage Hêtre
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Degrafik modèle Bulles | Ø de 3 a 10 mm entraxe 16 mm | Mélamine Blanche sur MDF Noir

PAP028 | Ø 8 mm entraxe 16 mm alterné | Stratifié décoratif PAP028 | Ø 8 mm entraxe 16 mm alterné | Stratifié décoratif | Panneau décoratif SOLC X2 au dessus

Degrafik modèle Bulles | Ø de 3 a 10 mm entraxe 16 mm | Mélamine Blanche sur MDF Noir
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40 mm  αw 0,25PLENUM 200 mm  αw 0,3

40 mm  αw 0,55PLENUM 200 mm  αw 0,6

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

40 mm  αw 0,5PLENUM 200 mm  αw 0,6

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

50 mm  αw 0,8PLENUM 200 mm  αw 0,8

40 mm  αw 0,35PLENUM 200 mm  αw 0,4

DIMENSIONS ACOUSTIQUECARACTÉRISTIQUES

Diamètre du trou

Entraxe

Surface perforée

Épaisseur

Classe

5 mm

16 x 16 mm alignés

7 %

12 mm / 16 mm

D

DIMENSIONS ACOUSTIQUECARACTÉRISTIQUES

Diamètre du trou

Pas

Superfície perforada

Gruix

Classe

8 mm

16 x 16 mm alignés

17 %

12 mm / 16 mm

C / D

DIMENSIONS ACOUSTIQUECARACTÉRISTIQUES

Diamètre du trou

Entraxe

Surface perforée

Épaisseur

Classe

8 mm

16 x 16 mm alternés 

17 %

12 mm / 16 mm

C / D

DIMENSIONS ACOUSTIQUECARACTÉRISTIQUES

Diamètre du trou

Entraxe

Surface perforée

Épaisseur

Classe

8 mm

32 x 32 mm alignés 

8,8%

12 mm / 16 mm

E

DIMENSIONS ACOUSTIQUECARACTÉRISTIQUES

Diamètre du trou

Entraxe

Surface perforée

Épaisseur

Classe

10 mm

16 x 16 mm alignés

25,5 %

12 mm / 16 mm

B

DIMENSIONS ACOUSTIQUECARACTÉRISTIQUES

Diamètre du trou

Entraxe

Surface perforée

Épaisseur

Classe

3 mm

8 x 8 mm alignés

11 %

12 mm / 16 mm

D

PAP015

PAP018

PAP028

PAP038

PAP110

PAP003

*Plus de modèles sur notre site internet www.decustik.com

Détails sur les perforations: les diamètres de perforation les plus 
habituels sont 5 et 8 mm avec un entraxe de perforation de 16 ou 
de 32 mm en position alignée ou alternée. Il est également possible 
de faire des perforations de diamètre différent sur chaque face. Les 
perforations peuvent être personnalisées pour reproduire une image 
en changeant les diamètres.

Designs: le panneau peut être perforé dans sa totalité ou 
partiellement, selon le design voulu. Il est possible d’y inclure des 
usinages spéciaux pour intégrer des luminaires et d’autres appareils.

Systèmes de montage: différents systèmes de montage pour les 
murs et les plafonds. Pour les murs, on utilise habituellement des 
systèmes de fixation invisible derrière les panneaux, ainsi que des 
rainures et des languettes sur le périmètre pour faciliter l’ajustement 
et le montage. Pour les plafonds, nous adaptons nos panneaux à 
tous les systèmes de profils de fixation existants sur le marché.

Matériaux et finitions: les panneaux sont fabriqués à partir d’un 
noyau de MDF. Les finitions de nos panneaux peuvent se faire dans 
une grande variété de placages en bois naturels, laqués RAL ou 
NCS, en stratifié ou en mélaminé. Les panneaux peuvent également 
être fabriqués à partir d’un noyau de fibres de bois colorées ou en 
contreplaqué.

Dimensions: les dimensions standard sont 2400x1200, 2400x600, 
2400x300, 1200x600, 600x600, en épaisseurs de 16 et 12 mm. 
L’épaisseur de 16 mm est normalement utilisée sur les murs pour une 
meilleure résistance et celle de 12 mm, sur les plafonds, pour réduire 
le poids.

Système PAP
Système de panneaux acoustiques perforés. 
Bonne absorption acoustique. Large éventail 
d’options de perforation. Le niveau d’absorption 
acoustique est modulable en fonction du type 
de perforation.
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Panneaux acoustiques 
rainurés aux designs, 
dimensions et formats 
différents pour murs et 
faux plafonds.

Système PAR
Panneaux 
acoustiques 
rainurés

PAR068 | Rainure 60 mm Ø 8 mm entraxe 40x35 mm | Laqué blanc
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PAR068 | Rainure 60 mm Ø 8 mm entraxe 40x35 mm | Mélamine Chêne

PAR068 | Rainure 60 mm Ø 8 mm entraxe 40x35 mm | Mélamine Chêne

PAR068 | Rainure 60 mm Ø 8 mm entraxe 40x35 mm | Mélamine Hêtre
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DIMENSIONS ACOUSTIQUECARACTÉRISTIQUES

Rainurage

Entraxe

Surface perforée

Épaisseur

Classe

60 mm x 8 diam.

20 x 35 mm alignés

21,8 %

16 mm

C

CARACTÉRISTIQUES

Rainurage

Entraxe

Surface perforée

Épaisseur

Classe

45 mm x 6 diam.

20 x 45 mm alignés

19,7 %

12 mm / 16 mm

C / D

DIMENSIONS ACOUSTIQUE

CARACTÉRISTIQUES

Rainurage

Entraxe

Surface perforée

Épaisseur

Classe

60 mm x 8 diam.

40 x 35 mm alignés

10,9 %

16 mm

D

DIMENSIONS ACOUSTIQUE

DIMENSIONS ACOUSTIQUECARACTÉRISTIQUES

Rainurage

Entraxe

Surface perforée

Épaisseur

Classe

60 mm x 8 diam.

40 x 35 mm alternés

10,5 %

12 mm / 16 mm

C / D

PAR068

PAR046

PAR078

PAR058

Systèmes de montage: différents systèmes de montage pour les 
murs et les plafonds. Pour les murs, on utilise habituellement des 
systèmes de fixation invisibles derrière les panneaux, ainsi que des 
rainures et des languettes sur le périmètre pour faciliter l’ajustement 
et le montage. Pour les plafonds, nous adaptons nos panneaux à 
tous les systèmes de profils de fixation existants sur le marché.

Matériaux et finitions: les panneaux sont fabriqués à partir d’un 
noyau de MDF. Les finitions de nos panneaux peuvent se faire 
dans une grande variété de placages en bois naturels, laqués 
RAL ou NCS, en stratifié ou en mélaminé. Les panneaux peuvent 
également être fabriqués à partir d’un noyau de fibres de bois 
colorées ou en contreplaqué.

Designs: le panneau peut être rainuré dans sa totalité ou 
partiellement, en laissant des bandes périmétriques ou centrales 
non perforées. Il est possible d’y inclure des usinages spéciaux 
pour intégrer des luminaires et d’autres appareils.

Dimensions: les dimensions standard sont 2400x1200, 2400x600, 
2400x300, 1200x600, 600x600, en épaisseurs de 16 et 12 mm. 
L’épaisseur de 16 mm est normalement utilisée sur les murs pour 
une meilleure résistance et celle de 12 mm, sur les plafonds, pour 
réduire le poids.

Diamètres et entraxes de perforation: les perforations les plus 
utilisées sont les rainures de 8 mm de diamètre, de 60 mm de long 
et un entraxe de 20 ou 40 mm.

Système PAR
Système de panneaux acoustiques avec 
rainures. Bonne absorption acoustique. Haut 
niveau de personnalisation. Des perforations 
au design différent permettent d’obtenir 
différentes courbes d’absorption.
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L’acoustique invisible 
pour les espaces 
publics, les auditoriums 
et les bureaux. Les 
panneaux acoustiques 
en bois microperforés 
de Decustik offrent 
un haut niveau 
d’absorption 
acoustique et une 
vaste gamme de 
finitions.

Système MICRO
Panneaux 
acoustiques 
microperforés

MICRO 05_01 | Ø 0,5 mm entraxe 2,7 mm | Placage Chêne



Lorem ipsum | Lorem ipsum
313030

MICRO 05_01 | Ø 0,5 mm entraxe 2,7 mm | Placage ChêneMICRO 05_01 | Ø 0,5 mm entraxe 2,7 mm | Placage Noyer

MICRO 05_01 | Ø 0,5 mm entraxe 2,7 mm | Placage Chêne
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50 mm  αw 0,85PLENUM 200 mm  αw 0,8

LGAI Technological Center, S.A. 
Campus de la UAB 
Ronda de la Font del Carme, s/n 
E - 08193 BELLATERRA (Barcelona) 
T +34 93 567 20 00 
F +34 93 567 20 01 
www.applus.com 
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RAPPORT D’ESSAI 

 

Essai demandé: Mesurage de l’absorption acoustique en salle réverbérante, selon la 

norme UNE-EN ISO 354:2004 d’une éprouvette de revêtement de 

murs/plafonds composé par panneau acoustique micro-perforé 

DECUSTIK MICRO_05_01, plénum 50 mm et laine minérale 

Date de l’essai:  15 mars 2016  

Essai réalisé par:  Xavier Roviralta (Laboratoire d’Acoustique - LGAI Technological Center) 

ENSAYO REALIZADO POR: 

Xavier Roviralta 
Responsable Technique d’Acoustique 

LGAI Technological Center S.A. 
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document ou bien au Directeur de Qualité de Applus+, à l’adresse suivante: satisfaccion.cliente@appluscorp.com 

Le présent document est une traduction du rapport d'essai en espagnol 16/11661-571, et est réalisé le  
26 avril 2016. En cas de litige, la version espagnole est le document valide. 
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MECANITZATS DE LA FUSTA KIM, S.L 

Éprouvette testé: 
Revêtement de murs/plafonds composé par 
panneau acoustique micro-perforé DECUSTIK 
MICRO_05_01, plénum 50 mm et laine minérale. 
Date d’essai: 15 mars 2016  

9.- RÉSULTATS 

 Mesurage de l’absorption acoustique selon UNE-EN ISO 354:2004 

Coeff. abs. acoustique, ααααs 

Fréq. (Hz) ααααs 

 100 0,26 

125 0,33 

 160 0,52 

200 0,58 

250 0,68 

315 0,75 

400 0,76 

500 0,79 

630 0,78 

800 0,82 

1000 0,82 

1250 0,85 

1600 0,91 

2000 0,96 

2500 0,99 

3150 0,95 

4000 0,83 

5000 0,67 

Coeff. d’absorption acoustique 
pratique, ααααP 

Fréq. (Hz) ααααp 

100 0,35 

250 0,65 

500 0,80 

1000 0,85 

2000 0,95 

4000 0,80 

Indice d’absorption acoustique pondéré, ααααW = 0,85 Classe d’abs. acoustique: B 

Est vivement recommandé d’utiliser l’indice d’évaluation unique (αw) en combinaison avec la courbe du coefficient d’absorption 
acoustique complète.

9/LE766 

Les résultats font exclusivement référence aux mesures prises sur l’échantillon, le produit ou le matériel remis à LGAI Technological 
Center le jour mentionné et testé dans les conditions indiquées dans ce document. 
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Coefficient d’absorption acoustique pratique, ααααp 
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ANNEXE 2. INFORMATION TECHNIQUE FOURNI PAR LE DEMANDEUR 

LGAI Technological Center, S.A. 
Campus UAB 
Ronda de la Font del Carme, s/n 
E - 08193 Bellaterra (Barcelona) 
T +34 93 567 20 00 
F +34 93 567 20 01 
www.applus.com 

1. This document has traceability with the report in possession of the client with file number and date coincident with this report.  
2. The results reported in this document relate only to the sample, product or item tested by the Laboratory, as established in the test specimen description and 

under the established conditions in the appointed document.    

Applus+ guarantees that this work has been made in accordance with our Quality and Sustainability System, fulfilling the contractual conditions and legal norms. 
Within our improvement program we would be grateful if you would send us any commentary that you consider opportune, to the person in charge who signs this 
document, or to the Quality Manager of Applus+, in the following e-mail address: satisfaccion.cliente@appluscorp.com 
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The present document is a translation of the Spanish simplified test certificate 10/102036-2332-S. In the case 
of dispute, the valid is the Spanish version. Translation issued on: 21st of January 2015. 

Bellaterra:   24th of November 2010 
 
Petitioner reference:       MECANITZATS DE LA FUSTA KIM, S.L. 
      C/ Sant Isidre, nº 2 

08570 Torelló (Barcelona) 
 
Date of test:  3rd of November 2010 

 
REQUESTED TEST 

Measurement of the sound absorption in a reverberation room, in conformity with the standard UNE-EN 
ISO 354:2004, of a sample of slotted and perforated wooden panels D+001 with an air gap of 200 mm 
with mineral wool of 40 mm and 21 Kg/m3 inside 
 

SUMMARY OF RESULTS: 
(The complete results are contained in the original test report 10/102036-2332 available to the petitioner)

Practical sound absorption coefficient, ααααp : 

Freq. (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 
ααααp 0,65 0,65 0,65 0,70 0,70 0,70 

Weighted sound absorption coefficient, ααααw = 0,70 

Sound absorption class: C 
 

  
 Xavier Roviralta 

Technical Manager of Acoustics 
LGAI Technological Center S.A. 

 

10/102036-2332-S 
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Firmado 
digitalmente 
por Francisco 
Javier Costa 
Guallar

LGAI Technological Center, S.A. 
Campus UAB 
Ronda de la Font del Carme, s/n 
E - 08193 Bellaterra (Barcelona) 
T +34 93 567 20 00 
F +34 93 567 20 01 
www.applus.com 

1. This document has traceability with the report in possession of the client with file number and date coincident with this report.  
2. The results reported in this document relate only to the sample, product or item tested by the Laboratory, as established in the test specimen description and 

under the established conditions in the appointed document.    

Applus+ guarantees that this work has been made in accordance with our Quality and Sustainability System, fulfilling the contractual conditions and legal norms. 
Within our improvement program we would be grateful if you would send us any commentary that you consider opportune, to the person in charge who signs this 
document, or to the Quality Manager of Applus+, in the following e-mail address: satisfaccion.cliente@appluscorp.com 
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The present document is a translation of the Spanish simplified test certificate 10/102036-2336-S. In the case 
of dispute, the valid is the Spanish version. Translation issued on: 21st of January 2015. 

Bellaterra:   24th of November 2010 
 
Petitioner reference:       MECANITZATS DE LA FUSTA KIM, S.L. 
      C/ Sant Isidre, nº 2 

08570 Torelló (Barcelona) 
 
Date of test:  5th of November 2010 

 
REQUESTED TEST 

Measurement of the sound absorption in a reverberation room, in conformity with the standard UNE-EN 
ISO 354:2004, of a sample of slotted and perforated wooden panels D+001 with an air gap of 50 mm 
with mineral wool of 40 mm and 21 Kg/m3 inside 
 

SUMMARY OF RESULTS: 
(The complete results are contained in the original test report 10/102036-2336 available to the petitioner)

Practical sound absorption coefficient, ααααp : 

Freq. (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 
ααααp 0,40 0,70 0,80 0,75 0,65 0,65 

Weighted sound absorption coefficient, ααααw = 0,75 

Sound absorption class: C 
 

  
 Xavier Roviralta 

Technical Manager of Acoustics 
LGAI Technological Center S.A. 

 

10/102036-2336-S 

 Nº 9/LE766 















 
           



































































       






     

  
  
 






 












αααα

      

αααα      

αααα












 








Firmado 
digitalmente por 
Francisco Javier 
Costa Guallar

LGAI Technological Center, S.A. 
Campus UAB 
Ronda de la Font del Carme, s/n 
E - 08193 Bellaterra (Barcelona) 
T +34 93 567 20 00 
F +34 93 567 20 01 
www.applus.com 

1. This document has traceability with the report in possession of the client with file number and date coincident with this report.  
2. The results reported in this document relate only to the sample, product or item tested by the Laboratory, as established in the test specimen description and 

under the established conditions in the appointed document.    

Applus+ guarantees that this work has been made in accordance with our Quality and Sustainability System, fulfilling the contractual conditions and legal norms. 
Within our improvement program we would be grateful if you would send us any commentary that you consider opportune, to the person in charge who signs this 
document, or to the Quality Manager of Applus+, in the following e-mail address: satisfaccion.cliente@appluscorp.com 
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The present document is a translation of the Spanish simplified test certificate 10/102036-2339-S. In the case 
of dispute, the valid is the Spanish version. Translation issued on: 20th of January 2015. 

Bellaterra:   24th of November 2010 
 
Petitioner reference:       MECANITZATS DE LA FUSTA KIM, S.L. 
      C/ Sant Isidre, nº 2 

08570 Torelló (Barcelona) 
 
Date of test:  5th of November 2010 

 
REQUESTED TEST 

Measurement of the sound absorption in a reverberation room, in conformity with the standard UNE-EN 
ISO 354:2004, of a sample of slotted and perforated wooden panels D+007 with an air gap of 50 mm 
with mineral wool of 40 mm and 21 Kg/m3 inside 
 

SUMMARY OF RESULTS: 
(The complete results are contained in the original test report 10/102036-2339 available to the petitioner)

Practical sound absorption coefficient, ααααp : 

Freq. (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 
ααααp 0,40 0,65 0,65 0,60 0,55 0,55 

Weighted sound absorption coefficient, ααααw = 0,60 

Sound absorption class: C 
 

  
 Xavier Roviralta 

Technical Manager of Acoustics 
LGAI Technological Center S.A. 
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DIMENSIONS ACOUSTIQUECARACTÉRISTIQUES

Diamètre du trou

Profondeur du trou

Entraxe

Surface perforée

Épaisseur

Classe

MICRO 05_01

0,5 mm

0,7 mm

2,7 x 2,7 mm diagonale

2,7 %

16 mm

B

DIMENSIONSCARACTÉRISTIQUES

Diamètre du trou

Profondeur du trou

Entraxe

Surface perforée

Épaisseur

Classe

MICRO 10

1 mm

0,7 mm

3,8 x 3,8 mm aligné

5,4 %

16 mm

B

ACOUSTIQUE

Certifications garantissant la qualité de notre travail 

*Plus d’informations sur notre site internet www.decustik.com

Systèmes de montage: différents systèmes de montage pour les 
murs et les plafonds. On peut les clouer et les coller directement sur 
des tasseaux ou utiliser des profils de fixation spécifiques. Pour les 
plafonds, nous pouvons fabriquer des panneaux adaptés à la plupart 
des systèmes de profils de fixation du marché. Pour un coefficient 
d’absorption optimal, il faut ménager un espace d’au moins 30 mm à 
l’arrière des panneaux, rempli de laine minérale (d’une densité de 30 
à 40 kg/m3).

Dimensions: les dimensions standard sont 2400x600, 1200x600, 
600x600, en épaisseurs de 16 mm. Dimensions spéciales en option.

Matériaux et finitions: les panneaux microperforés sont fabriqués 
à partir d’un noyau de MDF. Les finitions de nos panneaux peuvent 
se faire dans une grande variété de placages de bois naturel, laqués 
RAL ou NCS, en stratifié CPL ou en mélaminé.

Perforations: perforations pratiquement invisibles, microperforations 
de 0,5 mm à entraxe de 2,7 mm et 137.000 perforations par mètre 
carré. Nous pouvons également fournir le même type de panneau 
avec ou sans perforations selon les besoins acoustiques de chaque 
espace.

Système MICRO
Système de panneaux acoustiques microperforés. 
Excellente absorption acoustique pour les espaces 
publics, les auditoriums et les bureaux, avec des 
perforations pratiquement invisibles. Vaste gamme 
de finitions en bois, laquées ou en mélaminé.
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Les formes, les 
matériaux et les 
finitions de nos 
panneaux peuvent 
être personnalisés et 
adaptés à une grande 
variété de systèmes 
de fixation.

Systèmes de 
montage et 
finitions

Îles acoustiques spéciales | Placage Merisier | Parlement de Malte
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 (0,6 m)

 (1,2 m)

 (1,2 m)

 (0,6 m)

 (1,2 m)

 (1,2 m)

 (0,6 m)

 (1,2 m)

Systèmes d’installation

Installation faux plafond en dalles

Panneau avec profil apparent 
ou semi-apparent

Panneau avec profil caché 
practicable

Profile T de montage pour mur

Mur porteur

Tasseau de bois

Profil en aluminium

Espaceurs

T24 semi-apparent T15 semi-apparent T24 apparent

T24 V6 caché practicable avec rainure de 6 mm T15 Fine line

Conditions d’installation

Les caisses de transport de nos panneaux doivent être 
stockées et ouvertes en position horizontale dans un endroit 
sec. Les panneaux doivent être manipulés avec précaution 
en évitant tout heurt ou frottement. Avant de procéder à 
l’installation, il est recommandé d’ouvrir les caisses et de 
laisser les panneaux entre trois et sept jours dans le local où 
ils seront installés afin qu’ils s’acclimatent à ses conditions 
d’humidité et de température. Étant donné que ce sont des 
produits en bois, les dimensions des panneaux peuvent varier 
jusqu’à 1 mm par mètre linéaire de panneau en raison de 
l’humidité ambiante. L’installation de nos panneaux doit être 
réalisée au dernier moment, dans des espaces fermés et dans 
les conditions d’humidité et de température d’utilisation finale. 
Une fois l’installation effectuée, il ne faut pas faire de travaux 
pouvant augmenter sensiblement le degré d’humidité du local. 
En particulier, il faut attendre que le béton et le plâtre employés 
au préalable dans les travaux soient bien secs.

Les panneaux doivent être installés en suivant strictement les 
recommandations.

Recommandations d’installation

Les modèles plaqués bois sont fabriqués à partir de bois 
naturels. S’agissant de produits naturels, il est impossible de 
garantir la couleur exacte et la régularité de l’aspect. Pour 
obtenir des résultats optimaux, nous recommandons de suivre 
les points suivants:

1. Passer la commande en un seul lot.
2. Déballer tous les panneaux avant de commencer l’installation.
3. Distribuer les panneaux par zones en fonction de la couleur
et de la régularité de l’aspect.

Il est également fortement recommandé de commander des 
lames supplémentaires pour résoudre les inégalités de couleur 
ou les accidents éventuels lors du montage. Il serait très difficile 
par la suite d’obtenir le même ton et la même texture du bois 
naturel en cas de commande supplémentaire.
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Profils de finition

Pour murs avec lames D+

Cornière Cornière de dimension variable Finition latérale de dimension 
variable

Lame sans mâle avec rainure arrière Lame sans femelle avec rainure 
arrière

Plinthes

Lame type plinthe

Mur porteur

Tasseau de bois

CLIP DE DÉBUT

CLIP STANDARD

Remarque importante: éviter tout 
contact direct des lames au sol et 
l’humidité. Laisser minimum une 
distance de 5 mm.

Finition latérale

Tasseau de bois

Profil de
finition
latéral

Mur porteur

A - Chant droit
B - Rainure et fausse languette
C - Rainure et languette

Clip de début 
sur profil Oméga

Clip de début 
sur tasseau

Clip standard 
sur profil Oméga

Clip standard 
sur tasseau

Installation de lames D+ sur le mur avec profil Oméga ou tasseau bois

Installation plafond avec lames D+ et profil T24 standard

Tasseau tous les 600 mm. 
Fixer le premier clip avec un 
vis. Puis laisser une distance 
pour éviter l’appui des lames 
directement sur le sol

Sur profil Oméga, fixer un 
clip sur 4

Profil Oméga

Tasseau de bois

Mur porteur

CLIP DE DÉBUT

CLIP DE DÉBUT

CLIP STANDARD

CLIP STANDARD

CLIP STANDARD

CLIP STANDARD

Structure profil T24 standard Installation faux plafond D+ avec profil T24
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*Les produits présentés dans ce catalogue sont reproductions photographiques imprimés. C’est pour ça qu’il peut y avoir variations
de couleur aux résultats finals. Pour cette raison, ce catalogue, bien que il se ressemble beaucoup a la réalité, on l’utilise uniquement
comme orientation.

Nous nous réservons le droit d’introduire des modifications dans les produits. Il peut y avoir des erreurs grâce à l’impression.

Placage de bois

MAP.R
Placage érable ramagé

REU.L
Placage chêne européen 
de fil

FBL.R
Placage hêtre blanc 
ramagé

FBU.L
Placage hêtre étuvé 
de fil

WEP.L
Placage wengé 
reconstitué de fil

BAMBOO 
Vertical caramel

CIR.R
Placage cerisier ramagé

NAM.R
Placage noyer d’Amérique 
ramagé

MAPLE 012
Mélaminé érable

HAYA 012
Mélaminé hêtre

HAYA 016
Mélaminé hêtre étuvé

CEREZO 012
Mélaminé cerisier

Mélaminé 

ROBLE 012
Mélaminé chêne

WENGUE 012 
Mélaminé wengé

BLANCO 012
Mélaminé blanc

ALUMINIO 012
Mélaminé aluminium

Matériaux et finitions

Concernant les matériaux, notre système de fabrication nous 
permet de créer des panneaux acoustiques pour murs et 
plafonds dans une grande variété de matériaux et de finitions 
pour une adaptation optimale aux exigences de chaque projet.

La grande majorité de nos panneaux sont fabriqués à partir 
d’un noyau en fibres de bois ou MDF, qui peut être ignifuge 
ou hydrofuge si le chantier l’exige. Nous utilisons également 
fréquemment des noyaux en fibres MDF colorées, notamment 
un noyau en MDF noir pour accentuer le contraste avec les 
finitions de surface. Les lames en contreplaqué peuvent 
être utilisées comme noyau pour une meilleure stabilité 
dimensionnelle ou directement visibles comme éléments 
de finition. 

Pour les finitions, nous pouvons recouvrir les panneaux de 
différents types de placages en bois naturel, mélaminés, 
laqués ou laminés décoratifs. Nous travaillons toujours avec 
des matériaux de grandes marques répondant aux plus hauts 
standards de qualité et de sécurité. 

Laqués couleur selon nuanciers 
RAL et NCS

Laminés décoratifs

Panneau en fibres de bois MDF Panneau en fibres de bois 
colorées

Panneau en contreplaqué

Placage bois
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D+006 | Rainure 5/3 | Placage Maple | Le Carré 150 - Espace culturel de Victoriaville - Québec - Canadá

15 rue d’Anjou
ZA du Chesnes

38070 ST-QUENTIN-FALLAVIER 
FRANCE

Tél. +33 (0)4 74 94 67 80 
Fax. +33 (0)4 74 94 67 84  

contact@hubler.fr

www.hubler.fr
Les solutions acoustiques 

by Hubler sont élaborées et 
réalisées avec DECUSTIK, dans le 

cadre d’un partenariat actif, placé 
sous le signe de l’expertise et de 

l’innovation technologique.
Une question? venez dialoguer 
avec nous sur notre TCHAT en 

ligne : wwww.hubler.fr
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